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GMC-I Messtechnik GmbH 

SV 5
Prüfsondenverteiler
Multiple Probe Connector

Anwendung 

Prüfsondenverteiler SV 5 (Z745J) zum Anschluss von 5 • 4 mm 
und 5 • 2 mm Prüfsonden zur Messung multipler berührbarer 
Gehäuseteile oder Anwendungsteile.

Umgebungsbedingungen EN 61010-31
Temperatur –10 °C...+50 °C
Rel. Luftfeuchte max. 75%
Verschmutzungsgrad 2

Mechanische Daten
Abmessungen B x H x T: 10,1 cm x 5,5 cm x 2,5 cm
Gewicht 63 g

Bestellangaben 

Application 

Multiple probe connector SV 5 (Z745J) for connecting 5 • 4 mm 
and 5 • 2 mm test probes to measure multiple touchable housing 
parts or application parts.

Ambient Conditions EN 61010-31
Temperature –10 °C...+50 °C
Rel. Humidity max. 75%
Pollution degree 2

Mechanical Data
Dimensions L x H x W: 10,1 cm x 5,5 cm x 2,5 cm
Weight 63 g

Order Information 

Bezeichnung Typ Artikelnummer
Prüfsondenverteiler SV 5 Z745J

D

Designation Type Article Number
Multiple probe connector SV 5 Z745J

GB

• Sonden-Adapter für alle Prüfgeräte der Serie 
SECUTEST, METRATESTER, MINITEST und SECUSTAR

• Probe adapter for all test instruments of the 
SECUTEST, METRATESTER, MINITEST and SECUSTAR series
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